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Спецификация 
 

Молдинг дверной из пенополистирола 

 
Молдинг дверной из пенополистирола – легкий экологически 

чистый материал, используемый для упаковки и защиты дверного 
полотна при хранении и транспортировке. 
 
Преимущества применения: 

• легкий и удобный в применении дверной молдинг используется в 
качестве защитного материала боковых граней дверного полотна 
толщиной 40 мм при упаковке и складировании в пачку;  

• угловые элементы пенополистирола надежно защищают те зоны 
дверного полотна, которые при перевозке больше всего 
подвержены риску и гарантируют надежную защиту дверей от 
механических и термических повреждений; 

• молдинг дверной увеличивает зазор между дверными полотнами 
до 20 мм, что исключает трение и износ дверных полотен при 
транспортировке; 

• особенностью упаковки из пенополистирола при транспортировке 
дверей является возможность вертикальной загрузки и перевозки 
дверей, что на 25% увеличивает загрузку транспортного средства 
и снижает транспортные расходы. 

Чертеж  
молдинг дверной из пенополистирола 
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Молдинг дверной реализуется комплектом.  

В состав комплекта входит 4 длинных и два коротких молдинга. 
Геометрические размеры и количество штук в комплекте указаны в 
таблице. 

 
 

Наименование 
изделия 

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 
Количество, 

шт. 

Молдинг дверной 
(комплект ) 

940 60 70 4 

420 60 70 2 

 

 
Упаковка 

 

Молдинг дверной упаковывается в гофрокороб. 
 
Стандартный размер упаковки: 

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 
Количество 

комплектов в 
упаковке 

1200 500 500 21 

 

По согласованию с заказчиком возможна упаковка других размеров. 

 


